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Piano Particolareggiato
Centro Storico

Primo piano degli interventi: vigente dal 21/12/2012
Prima variante al piano degli interventi:
adottata con D.C. C.n°  del
approvatacon D.C. C.n°  del
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PAVIMENTAZIONE

LASTRE DI TRACHITE

“30d PORFIDO A CUBETTI

CIOTTOLATO
MARMO
COTTO

{ MATTONELLE IN GRES

ASFALTO
PERCORSI PEDONALI IN TOUTVENANT'

VERDE DI PERTINENZA A VILLE O PALAZZI STORICI, VERDE PRIVATO

GIARDINO DI PROGETTO
VERDE PUBBLICO
VERDE DI PERTINENZA URBANA

VERDE SPORTIVO

VERDE PRIVATO
ARGINI

CANALE
SCAVI ARCHEOLOGICI

COMPARTO DI ESPANSIONE/PROGETTO

ALBERI DI PROGETTO

RIFFERIMENTO ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA

---------

MODALITA' DI INTERVENTO

RESTAURO / RIPRISTINO FILOLOGICO /(RIPRISTINO TIPOLOGICO)
RESTAURO / RIPRISTINO FILOLOGICO / RIPRISTINO TIPOLOGICO

RIPRISTINO TIPOLOGICO, (RIPRISTINO FILOLOGICO)
RIPRISTINO TIPOLOGICO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO TIPOLOGICO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DEMOLIZIONE

RESTAURO ANCHE DELL'ARREDO E DELLE
FINITURE INTERNE DEL NEGOZIO STORICO

EDIFICIO VINCOLATO

EDIFICIO DI PROGETTO
COMPARTO DI ESPANSIONE/PROGETTO

FRONTE STRADA OGGETTO DI AUMENTO VOLUMETRICO

PIANO DI RECUPERO IN ESSERE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PALO IN GHISA A TRE BRACCI CON SFERE DI VETRO,
E SFERA CENTRALE (ABACO RIF. 2)

@ PALO IN GHISA CON SFERE DI VETRO (ABACO RIF. 1)
) LAMPIONE A MENSOLA CON SFERA DI VETRO SOSPESA (ABACO RIF. 5)
» [LAMPICNE A MENSOLA CON SFERA DI VETRO SOSPESA , (ABACO RIF. 6)

LAMPIONE A MENSOLA CON CORPO ILLUMINANTE
SOSPESO IN LAMIERA (ABACO RIF. 7)

@ SFERA IN VETRO APPESA PER L'ILLUMINAZIONE DEI PORTICI (ABACO RIF. 4)

LAMPIONI MODERNI ESISTENTI:
P4 pALO IN GHISA CON DUE SFERE DI VETRO SU TIPOLOGIA STORICA
< LAMPIONE
/}‘ LAMPIONE A BRACCIO
LAMPIONE SOSPESO
LAMPIONE SOSPESO DEL DOPOGUERRA
RIFLETTORE

O 7 @&

PLAFONIERE (ABACO RIF. F)



